Hydraulischer Maschinenheber

HANDY-JACK TYP IC-10

Die neue, durchdachte Konzeption gewdhr-
leistet besonde Stabilitét und hohe Sicherheit.
Durch die kompakte Bauweise, sein geringes
Gewicht und die vielfdltigen Verstell- und Ein-
stellmoglichkeiten zeichnet sich der Handy-Jack

TC-10 besonders aus,
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Dank der geringen Ansetzhohe, dem Prisma-
Aufsatz far Rundmaterial und dem schwenk-
baren Tragbugel ldsst sich der Handy-Jack TC-10
uberall problemlos positionieren - ol waagrecht
oder senkrecht!
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Durch die minimale Ansetzhdhe von nur 20 mm
kann die Hubklaue optimal plaziert werden.
Die ausziehbaren Stutzfusse sorgen fur hohe
Standfestigkeit und lassen sich flexibel hand-
haben.

Die kompakte Bauweise ermdglicht den Einsatz
des Handy-Jack TC-10 auch bei engen
Platzverhdltnissen. Senkrecht oder waagrecht.
Mehrere Handy-Jacks kénnen auch synchron
Uber eine Pumpe bedient werden.

Beim Anheben mittels Stahlwelle garantiert der
Prisma-Aufsatz einen sicheren Sitz.

Samtliche tragenden Teile sind aus hoch-
wertigem Stahl gefertigt. Die Gleitteile sind aus
vergutetem Stahl. Sylinder und Pumpe sind
getrennt und ermaoglichen dadurch einen
Sicherheitsabstand zur Last. Der Betrieb kann
mit Hand- oder Motorpumpe erfolgen.

Technische Daten

b kit 10 Tonnen lhre Kontaktadresse:

Hubkraft auf der Klaue

bei 25 mm Ansefztiefe: 8 Tonnen

Hubkraft bei

maximaler Ansefztiefe: 10 Tonnen

Héhe (ohne Prisma): 280 mm

Breite: 170 mm

Ansetfzhohe: 20 mm

Hub: 160 mm

Gewichf: 19 kg
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Mini-dack 10T
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Eigengewicht: 17 kg Hubkraft max. 10 Tonnen
Hubhéhe 100mm Total 180 mm

Heber in jeder Position verwendbar

Tragkraft
® max. 8 Tonnen an der Spitze bis 2 Hub

® max. 10 Tonnen in der Mitte bis 2 Hub

@ max. 10 Tonnen auf dem Prisma bis 2 Hub

Liefermdglichkeiten:

- Tandem mit Doppelventil

- Ral-Farbe nach Wahl

- Doppelwirkende Handpumpe mit Schnellhub

Bedienungsvorschriften

- Bei allen Arbeiten miissen die Stiitzfiisse so weit als moglich aus
gestossen werden!

- Anzuhebende Lasten immer sichern mit Unterlagen!

- Darf nur von Fachpersonal eingesetzt werden!

Fur fehlerhaftes Bedienen wird jede Haftung abgelehnt!
Technische Anderungen vorbehalten



