
                 

Unsere Stärke: mehr Ideen...

	 Hebe- und
Transportgeräte



6° 6°

Schwenkbare Sicherheits-Hublasche zur optimalen Anpassung an die Last 
im Bereich    6 °.

Das neue Leichtgewicht
Profitechnik bis ins Detail

LeichtInnovativ Handlich Stark

Einfache und kostengünstige 
Wartung durch leicht abnehm-
bare Pumpeneinheit - Sicherheit 
vor Überlastung durch integrier-
tes Druckbegrenzungsventil mit 
Schmutzsieb. Zusätzlich ist die 
JH-G plus Serie als EX Version, 
ohne integrierte Pumpeneinheit 
erhältlich.

Optimale Leistung durch reduzierte 
Reibung in den Führungen mit unserem 
Gleitschuh-System. 

Die Füße sind um 180 ° schwenk-
bar und unter allen Platzverhält-
nissen einfach zu positionieren.

Sicheres Arbeiten und 
Bewegen des Hebegerätes 
mit dem patentierten Sicher-
heits-Hublaschen-System 
Pat.-Nr. 4413478.

Extreme Gewichtsersparnis durch opti-
mierte Konstruktion und neues Design.

Griff abnehmbar bei JH 6 G plus 
und JH 10 G plus.

Schwenkbare Lasche im 
Gesenk geschmiedet. 
Dadurch wird eine extreme 
Zähigkeit erreicht, die eine 
Rissbildung ausschließt. Die 
Federstahlgüte sichert eine 
hohe Schlagfestigkeit und 
optimale Sicherheit.

Geprüft nach BGV D8 (D)
und ANSI / ASME (USA)
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Hebegerät 
Serie JH-G plus Ex
ohne integrierte Pumpeneinheit, 
Traglast bis 30 t

Typ Skizze

Traglast* kg 10 000 15 000 20 000 30 000

Hubhöhe mm 150 175 190 200

Kleinste Ansetzhöhe Lasche  h 1 mm 15 20 20 20

Größte Ansetzhöhe Lasche h 2 mm 180 205 225 305

Verstellbarkeit der Lasche V mm 5 x 41 5 x 46 5 x 51 5 x 71

Ansetzhöhe mit Kopfplatte H 1 mm 275 310 340 420

Laschenbreite Vorderkante L b mm 60 80 80 80

Nutzbare Laschentiefe n L mm 55 66 66 66

Länge Füße nach vorne geschwenkt L 2 mm 270 310 310 350

Länge Füße zur Seite geschwenkt L 1 mm 210 230 230 270

Breite B mm 247 300 322 375

Gesamthöhe H 2 mm 310 310 340 420

Zylindervolumen Ltr. 0,3 0,5 0,73 1,27

Gewicht kg 24 41 52 92

Bestell-Nummer 11 610 106-G 11 615 106-G 11 620 106-G 11 630 106-G

*auf der Kopfplatte

Skizze

	 Vorteile im Detail
 	Neu: Ergonomisches und sicheres Arbeiten 

		  dank Rückzug durch innenliegende Zugfeder 
		  bei JH 15 bis JH 30 G plus EX (s. Abb. 1) 

	 Reduzierte Reibung durch Gleitschuhe, die jeweils 
		  in ihrem Sitz beweglich sind. Es steht in jedem 
		  Betriebszustand eine erheblich größere Fläche 
		  zur Kraftübertragung zur Verfügung, als bei 

herkömmlichen Geräten (s. Abb. 2). Vorteile 
dadurch sind geringer Verschleiß der Füh-
rungen und ein höherer Wirkungsgrad.

	 Niedrige Wartungskosten durch abnehmbare 
Hubeinheit und austauschbare Gleitschuhe.

	 Extrem leicht bei hoher Leistung durch hochwer-
tige Materialien und innovative Konstruktion.

	 Die schwenkbare Lasche gewährleistet 
jederzeit eine optimale Anpassung an die 
Last. Stets sichere Standfestigkeit, auch in 
angehobenem Zustand (s. Abb. 3).

mit Federrückzug

Geprüft nach BGV D8 (D)
und ANSI / ASME (USA)
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Typ Skizze

Traglast* kg 6 000 10 000 10 000

Hubhöhe mm 140 150 108

Kleinste Ansetzhöhe Lasche  h 1 mm 12 15 15

Größte Ansetzhöhe Lasche h 2 mm 157 180 138

Verstellbarkeit der Lasche V mm 6 x 29 5 x 41 4 x 41

Ansetzhöhe mit Kopfplatte H 1 mm 245 275 235

Laschenbreite Vorderkante L b mm 50 60 60

Nutzbare Laschentiefe n L mm 50 55 55

Länge Füße nach vorne geschwenkt L 2 mm 326 346 346

Länge Füße zur Seite geschwenkt L 1 mm 311 330 330

Breite B mm 233 247 247

Gesamthöhe H 2 mm 280 310 235

Zylindervolumen Ltr. 0,18 0,3 0,21

Gewicht kg 23 29 26

Bestell-Nummer

*auf der Kopfplatte

Skizze

JH 10 G plus im Einsatz in Kombination mit Lenk- und Fahrwerk der Serie K

Hebegerät Serie JH-G plus
mit integrierter Pumpeneinheit, 
Traglast bis 10 t

Geprüft nach BGV D8 (D)
und ANSI / ASME (USA)
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	 Vorteile im Detail
	 Reduzierte Reibung durch Gleitschuhe, die 
jeweils in ihrem Sitz beweglich sind. 
Es steht in jedem Betriebszustand eine 
erheblich größere Fläche zur Kraftüber-
tragung zur Verfügung, als bei herkömm-
lichen Geräten (s. Abbildung 1). Vorteile 
dadurch sind geringer Verschleiß der Füh-
rungen und ein höherer Wirkungsgrad.

	 Niedrige Wartungskosten durch abnehm-
bare Pumpeneinheit und austauschbare 
Gleitschuhe.

	 Extrem leicht bei hoher Leistung durch 
hochwertige Materialien und innovative 
Konstruktion.

	 Die schwenkbare Lasche gewährleistet 
jederzeit eine optimale Anpassung an die Last. Stets sichere 
Standfestigkeit, auch in angehobenem Zustand (s. Abbildung 2).

 	Eilhub bei JH 15 / JH 20 G plus serienmäßig, Federrückzug 
gegen Aufpreis erhältlich.

Hebegerät Serie JH-G plus
mit integrierter Pumpeneinheit, 
Traglast bis 20 t

Typ Skizze

Traglast* kg 15 000 20 000

Hubhöhe mm 175 190

Kleinste Ansetzhöhe h 1 mm 20 20

Größte Ansetzhöhe h 2 mm 205 225

Verstellbarkeit der Lasche V mm 5 x 46 5 x 51

Ansetzhöhe mit Kopfplatte H 1 mm 310 340

Laschenbreite Vorderkante L b mm 80 80

Nutzbare Laschentiefe n L mm 66 66

Länge Füße nach vorne geschwenkt L 2 mm 415 425

Länge Füße zur Seite geschwenkt L 1 mm 401 405

Breite B mm 300 322

Gesamthöhe H 2 mm 310 340

Zylindervolumen Ltr. 0,5 0,73

Gewicht kg 48 60

Bestell-Nummer

*auf der Kopfplatte

Geprüft nach BGV D8 (D)
und ANSI / ASME (USA)
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20 405 200-S 20 410 200-S

JSET 10/3 JSET 20/3

20 410 301-S 20 420 301-S 

Typ Skizze

Traglast* kg 5 000 10 000

Kleinste Ansetzhöhe mit Lasche h 1 mm 15 20

Max. Hubhöhe Lasche / Hub h 2 mm 240 240

Ansetzhöhe mit Kopfplatte H 1 mm 350 370

Max. Hubhöhe mit Kopfplatte H 2 mm 590 610

Laschenbreite Vorderkante L b mm 45 60

Nutzbare Laschentiefe n L mm 40 55

Durchmesser Auflagefläche d mm 60 80

Länge bei abgestützter Lasche o. Griff L 2 mm 170 205

Länge mit freistehender Lasche o. Griff L 1 mm 220 260

Breite B mm 145 200

Zylindervolumen Ltr. 0,3 0,47

Gewicht kg 10 19

Bestell-Nummer

*auf der Kopfplatte

Hebeset Serie JHS
Traglast bis 20 t

Hebegeräte JHS einzeln ohne Pumpe u. Schläuche

	 Vorteile im Detail
	 180° schwenkbarer Schieber um mit, oder bei wenig Platz, 
auch ohne Füße anheben zu können.

	 Hohe Lastaufnahme bei geringem Gewicht.
	 Pumpe getrennt vom Heber, dadurch sicher, flexibel und in 
engsten Raumverhältnissen einsetzbar; ermöglicht auch das 
Arbeiten in horizontaler Richtung.

Typ

Hebegerät 1 x JHS 5 2 x JHS 5

Schlauch 1 x JS 2 2 x JS 2

Pumpe JP 26 JP 26

Bestell-Nummer

Hebegeräte mit Pumpe und Schläuchen im Set

Die passende Handpumpe finden Sie auf Seite 12, Hydraulik-
schläuche auf Seite 13 und Elektropumpen auf Seite 11

Lasche abgestützt

Lasche freistehend

Schieber 180° schwenkbar

Skizze 

Typ

Hebegerät 1 x JHS 10 2 x JHS 10

Schlauch 1 x JS 3 2 x JS 3

Pumpe JP 26 JP 26

Bestell-Nummer

Geprüft nach BGV D8 (D)
und ANSI / ASME (USA)
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JHS 10 ku*

01 020 105-O

Hebeset Serie JHS
Traglast bis 20 t

	 Vorteile im Detail
	 180° schwenkbarer Schieber um mit, oder bei wenig Platz, 
auch ohne Füße anheben zu können.

	 Hohe Lastaufnahme bei geringem Gewicht.
	 Pumpe getrennt vom Heber, dadurch sicher, flexibel und in 
engsten Raumverhältnissen einsetzbar; ermöglicht auch das 
Arbeiten in horizontaler Richtung.

	 Die schwenkbare Lasche gewährleistet jederzeit eine optimale 
Anpassung an die Last. Stets sichere Standfestigkeit, auch in 
angehobenem Zustand (s. Abbildung 2 Seite 7).

	 Winkeldrehanschluß ermöglicht ein noch flexibleres Arbeiten.

Typ

Hebegerät 1x JHS 10 ku 2x JHS 10 ku

Schlauch 1 x JS 3 2x JS3

Pumpe JP 26 JP 26

Bestell-Nummer

Hebegeräte mit Pumpe und Schläuchen im Set

Typ Skizze

Traglast* kg 10 000

Kleinste Ansetzhöhe mit Lasche h 1 mm 20

Max. Hubhöhe Lasche / Hub h 2 mm 288 / 108

Verstellbarkeit der Lasche V mm 5 x 41

Ansetzhöhe mit Kopfplatte H 1 mm 265

Max. Hubhöhe mit Kopfplatte H 2 mm 373

Laschenbreite Vorderkante L b mm 60

Nutzbare Laschentiefe n L mm 55

Durchmesser Auflagefläche d mm 95

Länge bei abgestützter Lasche o. Griff L 2 mm 205

Länge mit freistehender Lasche o. Griff L 1 mm 260

Breite B mm 200

Zylindervolumen Ltr. 0,21

Gewicht kg 19

Bestell-Nummer

*auf der Kopfplatte

Hebegerät JHS 10 ku einzeln ohne Pumpe u. Schlauch

Skizze 

Die passende Handpumpe finden Sie auf Seite 12, Hydraulik-
schläuche auf Seite 13 und Elektropumpen auf Seite 11

Geprüft nach BGV D8 (D)
und ANSI / ASME (USA)



JH 13 P** JH 30 P** JH 50 P**

01 020 130-P 01 020 300-P 01 020 500-P

nL

h1

H2

H1

L2

Lb
B

h2

JSET 13/2 JSET 30/2 JSET 50/3

20 413 200-P 20 430 200-P 20 450 300-P

JSET 13/2 JSET 30/2 JSET 50/3

JRS 1
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	 Vorteile im Detail
	 Das Hebegerät Primus zeichnet sich durch hohe Leistung bei 
geringem Gewicht aus.

	 Schwenkbare Füße zum optimalen Positionieren. 
	 Gleichmäßige Belastung und Anpassung des Hebers an die 
Last durch integriertes Doppelzylinder-System.

	 Leichtes Absenken und ergonomischer Transport der Hebegeräte 
durch neuartige, kombinierte Rückdrück- /Fahreinheit JRS 1.

  Flexibes und sicheres Arbeiten durch getrennte Heber-/Pum-
peneinheit.

	 Komplettes Hebeset inklusive aller notwendigen Schläuche 
		  lieferbar. Auspacken und sofort mit der Arbeit beginnen.

  Verriegelung der Standfüße bei den Typen Primus 30 
		  und Primus 50.

	 Müheloses Transportieren und Zurückdrücken des Hebegeräts 
durch mitgelieferte kombinierte Rückdrück-/Fahreinheit (bei 
JSET 30/50). 

Typ Skizze
Traglast* kg 13 000 30 000 50 000

Hubhöhe mm 160 200 250

Kleinste Ansetzhöhe mit Lasche h 1 mm 18 25 35

Größte Ansetzhöhe mit Lasche h 2 mm 135 185 275

Ansetzhöhe mit Kopfplatte H 1 mm 303 455 542

Max. Hubhöhe mit Kopfplatte H 2 mm 463 655 792

Laschenbreite Vorderkante L b mm 60 105 100

Nutzbare Laschentiefe n L mm 50 70 85

Länge Füße nach vorne geschwenkt L 2 mm 170 255 350

Breite B mm 210 305 380

Zylindervolumen L  0,4 1,13 2,51

Gewicht kg 15 51 105

Bestell-Nummer

Skizze

*auf der Kopfplatte  **Patent-Nr. P 102 00 94, Patent-Nr. 103 49 389, Eur. Patent-Nr. 132 58 82 

Hebeset Serie JH-P
Traglast bis 50 t

Rückdrück-/Fahreinheit 
stehend

Rückdrück-/Fahreinheit 
fahrend

Hebegeräte mit Pumpe im Set

Typ

Hebegeräte 1 x JH 13 P 1 x JH 30 P 1 x JH 50 P

Schlauch 1 x JS 2 2 x JS 2 2 x JS 3

Pumpe 1 x JP 26 1 x JPE 30 NVR 1 x JPE 55 NVR

Rückdrück-/Fahreinheit – 1 x JRS 1 1 x JRS 1

Bestell-Nummer

Die passende Hand-
pumpe finden Sie auf 
Seite 12, Hydraulik-
schläuche auf Seite 13 
und Elektropumpen 
auf Seite 11



JPE 55 NVRJPE 30 NVR JPE 30/4 NVR

JPE 30 NVR JPE 30/4 NVR JPE 55 NVR

03 300 200-EU 03 300 004-EU 03 550 200-E

JPE 30 NVR JPE 55 NVRJPE 30/4 NVR

Standardausführung
mit 2 hydr. Anschlüssen, 
1 Manometer und fein-
dosierbarem Ablassventil 
ausgestattet.

Erweiterte Ausführung
mit Anschlussleiste JNB 2-E, 1 Mano-
meter fein dosierbarem Ablassventil und 
4 x hydr. Anschlüssen und Absperrhähnen 
JNB 1-E ausgestattet.

Standardausführung
mit 2 hydr. Anschlüssen, 1 Manometer 
und feindosierbarem Ablassventil.
1 Separater Nippelanschluß für die 
Rückdrückeinrichtung

Elektropumpen JPE
Kraftvoll und schnell

	 Vorteile im Detail
	 Flexible Verbindung durch tropffreie Schnellverschlüsse.
	 Ein Ölkreislauf kann zwei Hebegeräte versorgen.
	 Einfache Bedienung.
	 Hohe Sicherheit durch externe Kabelfernbedienung.
	 Robuste, zweistufige Elektropumpe in verschiedenen Ausfüh-
rungen erhältlich.

	 Leicht steuerbar: JPE 30 NVR jetzt mit exakt dosierbarem 
Ablassventil.

	 Mit Transportwagen für leichten und sicheren Transport.Elektropumpe JPE 30 NVR mit 2 Hebegeräten im Einsatz

Elektropumpe ohne Schläuche

Typ

Tankvolumen / nutzbar Ltr 7,6 / 4,8 7,6 / 4,8 9,5 / 8,4

Arbeitsdruck max. bar 520 520 520

Anschlüsse Stück 2 4 2

Förderleistung Niederdruck Ltr/min. 3,9 bei 7 bar 3,9 bei 7 bar 7,1 bei 50 bar

Förderleistung Hochdruck Ltr/min. 0,33 bei 520 bar 0,33 bei 520 bar 0,95 bei 520 bar

Motordaten 230 V, 50 Hz, 5A 230 V, 50 Hz, 5 A 230 V, 50 Hz, 13 A

Abmessungen L x B x H mm 530 x 300 x 560 530 x300 x 610 530 x300 x 560

Schlauchlänge mm variabel variabel variabel

Gewicht mit Öl und Wagen kg 40 45 40

Einsetzbare Geräte alle Hebegeräte alle Hebegeräte alle Hebegeräte

Bestell-Nummer

Wenn Lasten einseitig mit 2 Hebegeräten angehoben werden 
sollen, empfehlen wir die externe Handpumpe auf Seite 12, die 
Elektropumpe JPE oder die Lufthydraulische Pumpe JPL 15 auf 
Seite 12.

Passende Hebegeräte finden Sie auf den Seiten 4-10



JP 26

JP 26

02 260 000-P

JP 26 JPL 15

JPL 15

JPL 15Hydraulikpumpen ohne Schläuche

Hand- u. lufthydraulische 
Pumpe JP/JPL
Leicht, kraftvoll und robust

Typ

Tankvolumen / nutzbar Ltr 2,1 / 2,0

Arbeitsdruck bar 520

Förderleistung pro Pumpenhub Ltr. 0,0132 bei 0-14 bar / 0,0023 bei 14-520 bar

Anschlüsse Stück 2

Abmessungen L x B x H mm 770 x 170** x169

Schlauchlänge mm variabel*

Gewicht kg 13

Bestell-Nummer

*bis max. 15 000 mm  **Breite Fußplatte

	 Vorteile im Detail
	 Robuste Konstruktion, trotzdem leicht und handlich.
	 Druckbegrenzungsventil, Sicherheit vor Überlastung.
	 Optimal abgestimmt auf unsere Hebegeräte. 
	 Pumpen sind mit integriertem Schnellhub ausgestattet, für 
noch schnelleres Arbeiten.

	 Einstellbarer Arbeitsdruck bei der JPL 15

Empfehlenswert beim Arbeiten mit zwei Hebegeräten Passende Hebegeräte für eine hand- / lufthydraulische Pumpe

Hebegerät

JH 6 G plus 2x 2x

JH 10 G plus / G plus ku / G plus Ex 2x 2x

JH 15 G plus / G plus Ex 2x 2x

JH 20 G plus / G plus Ex 2x 2x

JH 30 G plus Ex 1x 1x

JHS 5 2x 2x

JHS 10 2x 1x

JHS 10 ku 2x 2x

JH 13 P 2x 2x

JH 30 P – 1x

JH 50 P – –

Lufthydraulische Pumpe

Typ

Tankvolumen / nutzbar Ltr 1,5

Arbeitsdruck verstellbar bar 0-700

Öldurchflussmenge o. Last ltr./min 1,07

Öldurchflussmenge m. Last ltr./min 0,18

Druckluftanschluss bar 7-14

Abmessung L x B x H mm 380 x 136 x 185

Anschlüsse Stück 2

Gewicht kg 8,2

Bestell-Nummer

Aufsteckmanometer als Zubehör finden Sie auf Seite 13

Handpumpe JP 26 im Einsatz mit unserem Hebegerät Primus 13.



94 040 024-E

JH 10 G plus ku

91 106 260-B

JS 2 JS 3 JS 4 JS 6 JS 15

15 200 002-0 15 300 002-0 15 400 002-0 15 600 002-0 15.....00-002**

L

94 001 024-B

JH 15 G plus JH 20 G plus

91 156 454-B 91 206 454-B

Praktisches Zubehör
für Hebegeräte

Typ Manometer

Ø  63 mm

Bestell-Nummer

Typ

H x B x L in mm 110 x125 x 55

Bestell-Nummer

01.
Manometer

02.
Handgriff JH 10 G plus ku

01. Manometer
Für Pumpen Seite 12

02.	Handgriff für JH 10 G plus kurz 
Zum Anschrauben, für Hebegeräte Seite 6

03. Aufsteck-Manometer mit Hydraulikkupplung
Für Hebegeräte Seite 6-7, zur Druckprüfung bzw.  
Drucküberwachung

Typ Aufsteck-Manometer

Ø  63 mm

Bestell-Nummer

03.
Aufsteck Manometer

Hochdruck-Schlauch (Sicherheitsfaktor 4:1)
zulässiger Betriebsdruck max. 700 bar, luftleer ölbefüllt, anschlußfertig

Kupplung

Typ

Tropffreie Kupplung Anzahl 2 2 2 2 2

Abmessungen L = mm 2 000 3 000 4 000 6 000 variabel*

Bestell-Nummer

*bis max. 15 000 mm **.....L in mm eintragen

Passende Hochdruckschläuche für unsere Hand- und Elektropumpen

Kupplung

04.
Rückholfeder

Typ

Ø 63 mm 63 mm

Bestell-Nummer

04. Set Hohlkolben mit Rückholfeder
Nachrüstung von JH 15 / 20 G plus und bisherigen 
JH 15 / 20 G plus Ex Versionen 




